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Trhací nýt s velkou plochou hlavou 

Hlava NEREZ A2 
TRN NEREZ A2 

 

 
DIN: 

 
 

ČSN:  
ISO:  

 
 
 

 
  
 
 

 

 
D1:  3,2mm 
D2:  9,5mm 

 

 
 

D1xLxD2 
 

 
G 

Svěrná tl. 

 
Pevnost 
v tahu 

 

 
Pevnost 
na střih 

 
Kód 

Fastek 

S:  1,4mm 3,2x6x9,5 1,0-3,0   9NV32069II 

 3,2x8x9,5 3,0-5,0   9NV32089II 

F:  3,3mm 3,2x10x9,5 5,0-7,0 2360N 1875N 9NV32109II 

 3,2x12x9,5 7,0-9,0   9NV32129II 

 3,2x14x9,5 9,0-11,0   9NV32149II 

      

 
D1:  4,0mm 

D2:  12,0mm 
 

 
 

D1xLxD2 
 

 
G 

Svěrná tl. 

 
Pevnost 
v tahu 

 

 
Pevnost 
na střih 

 
Kód 

Fastek 

S:  1,6mm 4,0x6x12 1,0-2,5   9NV40062II 

 4,0x8x12 2,5-4,5   9NV40082II 

F:  4,1mm 4,0x10x12 4,5-6,5 3650N 2890N 9NV40102II 

 4,0x13x12 6,5-9,0   9NV40132II 

 4,0x16x12 9,5-12,0   9NV40162II 
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D1:  4,8mm 

D2:  14,0mm 
 

 
 

D1xLxD2 
 

 
G 

Svěrná tl. 

 
Pevnost 
v tahu 

 

 
Pevnost 
na střih 

 
Kód 

Fastek 

S:  1,6mm 4,8x8x14 2,5-4,0   9NV48084II 

F:  4,9mm 4,8x10x14 4,0-6,0   9NV48104II 

 4,8x12x14 6,0-8,0   9NV48124II 

 4,8x14x14 8,0-9,5 5335N 4230N 9NV48144II 

 4,8x16x14 9,5-11,0   9NV48164II 

 4,8x20x14 11,0-15,0   9NV48204II 

 4,8x25x14 15,0-20,0   9NV48254II 

      

 
D1:  4,8mm 

D2:  16,0mm 
 

 
 

D1xLxD2 
 

 
G 

Svěrná tl. 

 
Pevnost 
v tahu 

 

 
Pevnost 
na střih 

 
Kód 

Fastek 

S:  1,7mm 4,8x10,5x16 2,5-5,0   9NV48106II 

F:  4,9mm 4,8x13,5x16 5,0-8,5   9NV48136II 

 4,8x17,2x16 8,5-12,0 5335N 4230N 9NV48176II 

 4,8x20,5x16 12,0-15,5   9NV48206II 

 4,8x23,5x16 15,5-18,5   9NV48236II 
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